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FASTFRAME
FORDELE

Hurtig installation af rammen

Velegnet til posefiltre, kompaktfiltre
og panelfiltre

Velegnet til kommercielle og
industrielle miljøer

Mulighed for filtrering i flere trin

Ergonomisk

Enkel filterinstallation med fire
monteringspunkter

Modulkoncept til alle installationer

Anvendelsesområder Montageramme til pose- og kompaktfiltre med HF-ramme. Kan 
kombineres med forfilter og hovedfilter. Maks. dybde 100mm.

Ramme Rustfrit stål;Galvaniseret stål

Kommentar

FastFrame er kun beregnet til installationer med filterskifte fra den 
snavsede side. 25 mm HF-ramme kan suppleres med forfiltre op til 75 
mm dybe
Rammen fås med eller uden PU-pakning.
Kan bestilles i rustfrit stål, 1.4301 og 1.4404.

Art. Nr. Type Mål BxHxD (mm) Filterstørrelse BxHxD (mm) Vægt (kg)

1048125 FastFrame med PU pakning 610x610x91 592x592 2.6
1048129 FastFrame med PU pakning 508x610x91 592x490 2.4
1048131 FastFrame med PU pakning 305x610x91 592x287 1.9
1083642 FastFrame med PU pakning 610x305x91 287x592 1.9
1048134 FastFrame med PU pakning 305x305x91 287x287 1.3
1048124 FastFrame uden PU pakning 610x610x91 592x592 2.6
1048129 FastFrame uden PU pakning 508x610x91 592x490 2.4
1048132 FastFrame uden PU pakning 305x610x91 592x287 1.9
1048130 FastFrame uden PU pakning 610x305x91 287x592 1.9
1048134 FastFrame uden PU pakning 305x305x91 287x287 1.3


